
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M0

Kurzanleitung

Ausgabe: 07

Teilenummer: 31509649

Datum: 28.10.2019

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.



1

(1) LED (2) Vorderblende

(3) Aufhängesatz (4) Montagehalterung

(5) Kühlkörper (6) Belüftungsventil

(7) Erdungsschraube (8) AC-Ausgangsanschluss (AC)

(9) Kommunikationsport (COM) (10) Smart Dongle-Anschluss (GPRS/4G/WLAN-FE) 

(11) Akkuklemmen (BAT+/BATï) (reserviert) (12) DC-Eingangsklemmen (PV2+/PV2ï)

(13) DC-Eingangsklemmen (PV1+/PV1ï) (14) DC-Schalter (DC SWITCH)

1 Überblick

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. 

Alle Rechte vorbehalten.

1. Die Informationen in diesem Dokument können sich aufgrund von 
Versionsaktualisierungen oder aus anderen Gründen ändern. Bei der 
Vorbereitung dieses Dokuments wurde größtmögliche Sorgfalt aufgewendet, 
um die Genauigkeit der Inhalte sicherzustellen. Jedoch entsteht durch die 
Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument keinerlei 
ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung . Sie können dieses Dokument 
durch Scannen des QR-Codes herunterladen.

2. Bevor Sie das Gerät installieren, lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig und machen Sie 
sich mit allen Produktinformationen und Sicherheitsvorkehrungen vertraut.

3. Nur qualifizierte und geschulte Elektriker dürfen das Gerät bedienen. Das Bedienpersonal sollte 
den Aufbau und die Funktionsweise des netzgebundenen Stromsystems der 
Photovoltaikanlage sowie die lokalen Bestimmungen verstehen.

4. Überprüfen Sie vor der Installation des Geräts anhand der Packliste, ob der Verpackungsinhalt 
intakt und der Lieferumfang vollständig ist. Wenden Sie sich bei Schäden oder fehlenden 
Komponenten an Ihren Händler.

5. Verwenden Sie bei der Installation des Geräts isolierte Werkzeuge. Tragen Sie zu Ihrem Schutz 
geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA).

6. Huawei ist nicht haftbar für Folgen, die durch eine Nichtbeachtung der in diesem Dokument und 
in dem Benutzerhandbuch genannten Bestimmungen zur Lagerung, zum Transport, zur 
Installation und zur Bedienung entstehen.



2

Abmessungen

Neigung und Freiräume

2 Installieren des Geräts

Installationsanforderungen2.1

An der linken und der rechten Seiten des Wechselrichters sind zwei M6-Schraubenlöcher für den 
Einbau einer Abdeckung reserviert.
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Installieren des SUN20002.2

2. Montieren Sie den SUN2000 auf der 

Montagehalterung.

3. (Optional) Bringen Sie ein 

Schloss als 

Diebstahlsicherung an.

1. Montieren Sie die Montageklammer.

Achten Sie darauf, die unter Putz verlegten Wasser- und Stromleitungen nicht anzubohren.

5 N m

Bereiten Sie selbst ein geeignetes Diebstahlschutz-Schloss für den Lochdurchmesser (ʌ8 mm) 

vor. Es wird ein wasserdichtes Schloss für den Außenbereich empfohlen.

Å Die Dehnschrauben M6x60 werden mit dem SUN2000 geliefert. Wenn Länge und Anzahl der 

Dübel nicht den Installationsanforderungen entsprechen, sind die M6 -Dehnschrauben aus 

Edelstahl allein vorzubereiten. 

Å Die mit dem Wechselrichter gelieferten Dehnschrauben eignen sich für feste Betonwände . 

Bereiten Sie für andere Wänden die Schrauben selbst vor und stellen Sie sicher, dass die 

Wand die Anforderungen des Wechselrichters an Belastbarkeit erfüllt .

Å Lösen Sie die Muttern, Unterlegscheiben und Federscheiben der beiden unteren 

Dehnschrauben. 
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Å Schließen Sie die Kabel gemäß den örtlichen Installationsgesetzen und -bestimmungen an.

Å Bevor Sie die Kabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass der DC -Schalter des SUN2000 

und alle Schalter f¿r die Verbindung mit dem SUN2000 auf ĂOFFñ stehen. Anderenfalls kann die 

im SUN2000 anliegende Hochspannung zu Stromschlägen führen. 

Vorbereiten der Installation3.1

Anschließen des PE -Kabels3.2

3 Elektrische Anschlüsse

Nr. Artikel Typ Technische Daten

1 PE-Kabel
Einadriges Kupferkabel 

für den Außenbereich
Leiterquerschnittsfläche Ó 4 mm2

2 AC-Ausgangsstromkabel
Außenbereich -

Kupferkabel

Å Leiterquerschnittsfläche: 4 bis 6 mm2

Å Kabelaußendurchmesser: 10 bis 21 

mm

3 DC-Eingangsstromkabel

Standardmäßiges 

PV-Kabel für den 

Außenbereich 

(empfohlen: PV1-F)

Å Leiterquerschnittsfläche: 4 bis 6 mm2

Å Kabelaußendurchmesser: 4,5 bis 7,8 

mm

4

(Optional) RS485-

Kommunikationskabel 

(zum Kaskadieren von 

Wechselrichtern oder 

zum Anschluss an den 

RS485-Signalanschluss 

am SmartLogger)

Zweiadriges 

abgeschirmtes 

verdrilltes Kabel für 

den Außenbereich

Å Leiterquerschnittsfläche: 0,2 bis 1 mm2

Å Kabelaußendurchmesser: 4 bis 11 mm

5

(Optional) RS485-

Kommunikationskabel 

(zur Verbindung mit dem 

RS485-Signalanschluss 

an Geräten wie dem 

Smart Power Sensor und 

dem 

Energiespeichergerät)

Zweiadriges 

abgeschirmtes 

verdrilltes Kabel 

für den Außenbereich

Å Leiterquerschnittsfläche: 0,2 bis 1 mm2

Anmerkung: Wenn sowohl Geräte wie 

der Smart Power Sensor als auch das 

Energiespeichergerät an den 

Wechselrichter angeschlossen sind, 

verwenden Sie Kabel mit 

Leiterquerschnittsfläche von 0,2 bis 

0,5 mm2.

Å Kabelaußendurchmesser: 4 bis 11 mm

6
(Optional) 

Netzplanungssignalkabel

Fünfadriges Kabel für 

den Außenbereich

Å Leiterquerschnittsfläche: 0,2 bis1 mm2

Å Kabelaußendurchmesser: 4 bis 11 mm
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Å Der Erdungspunkt am AC-Ausgangsanschluss dient ausschließlich als PE -

Potenzialausgleichspunkt und ist kein Ersatz für den Erdungspunkt am Gehäuse.

Å Es wird empfohlen, Silicagel oder Farbe um den Erdungsanschluss herum aufzutragen, 

nachdem das PE-Kabel angeschlossen wurde.

Anschließen des PE -Kabels3.2

Schließen Sie den Neutralleiter nicht als PE-Kabel an das Gehäuse an. Anderenfalls besteht die Gefahr 

eines elektrischen Schlages.

Stellen Sie sicher, dass der Schutzmantel des AC-Ausgangsstromkabels bis in den AC-

Steckverbinder hineinführt und dass die Litzen vollständig in die Kabelöffnung eingeführt und 

ordnungsgemäß gesichert sind. Anderenfalls kann es zu einer Fehlfunktion oder Beschädigung 

des Geräts kommen.

Anschließen des AC -Ausgangsstromkabels3.3

5 N m

M6
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Vieradriges Kabel (L1, L2, L3 und PE)

Vieradriges Kabel (L1, L2, L3 und N)

Klick

6,5 N m

Klick

6,5 N m

1. Schließen Sie das AC -Ausgangsstromkabel an den AC-Steckverbinder an.

Dreiadriges Kabel (L1, L2 und L3)

Klick

6,5 N m
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0,55 N m

AC-Ausgangsanschluss (AC)

2. Schließen Sie den AC-Steckverbinder an den AC-Ausgangsanschluss an.

Fünfadriges Kabel ( L1, L2, L3, N und PE)

Klick

6,5 N m

3. Überprüfen Sie die Verlegung des AC -Ausgangsstromkabels.


